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Transport wewnetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej
niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w OST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
—  odwodnienia terenu budowy w zakresie | formie uzgodnionej z Inzynierem,
—  regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu
—  czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg wskazéwek Inzyniera.
5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Sciany wykopdw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg zaleceri Inzyniera, W szczegdinoéci zabezpieczenie

moze polegac na:
— ' stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,
= podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
—  stosowaniu écianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowat drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane
przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposéb jej zagtebienia
w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robdt $cianke szczelng nalezy usunac, zas powstalq szczeling zasypad gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawic w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20
cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacii projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm i -
3,0cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospétki i piaski co najmniej Srednie.

Zasypke nad przepustem nalezy ukfadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowatc wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotdw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wiotu i wylotu.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ST,
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynoszg:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw skiepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu fawy:
+0,5 cm dla przepustow skiepionych,
+ 2 cm dia przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie mogg spowodowat spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementdw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-06250 [8].
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Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwolic na uzyskanie maksymainej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnoé¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, okreslonych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukeji oraz iloé¢ zbrojenia,
—  zakladang gtadko$t i wygiad powierzehni betonu,
= sposoby uldadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiggnieta przez
wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sig sprawdzanie do$wiadczalne urabialnosci mieszanki
betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowoing metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng
zapewniajacq uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzic recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemnosc urzadzenia
mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:

—  zmiana rodzaju sktadnikéw,

—  zmiana uziarnienia kruszywa,

= zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1
m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wyfacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Skiadniki
mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wady, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna byc mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz 100 % jej
pojemnoéci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznic sie od konsystencii zatozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20 %
wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwad, za wyjatkiem sytuacji szczegdinych, w
uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg wymagan ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno byt wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce
whbudowania. Do tego celu zaleca sig taczenie wezléw na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej
niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowaé dokiadne potozenie w czasie
betonowania. Nalezy stosowaé podidadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczaine jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i
zatwierdzony przez Inzyniera,

Sprawdzeniu podiegaja:

—  érednice uzytych pretéw,

—  rozstaw pretow - réznice rozstawu pretow gidwnych w plytach nie powinny przekraczad 1 cm, a winnych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sig od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,

- réznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc koficzenia ich hakami, odcigcia - nie mogg odbiegac od dokumentacji projektowej o
wigcej niz +5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranciji ujemnych,

— ~ powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowar drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42]
dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic¢ sztywnosc i niezmiennosc
uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byc sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwosc znieksztatcen lub odchyler w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nigimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszankg betonowa powinny byc obficie zlewane woda,

5.6.4. Betonowanie | pielegnacja

Elementy przepustdw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwosci i odpornoéei na dziatanie mrozu,
b) b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skkadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania, pielegnadji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sig betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-8-32250 [24].

Dopuszcza sig inne rodzaje pielegnacii po akceptacji Inzyniera.
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Rozformowanie konstrukgji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic po osiggnigciu przez
beton co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowe;.
5.7. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu i scianek czolowych

Elementy przepustu i scianki czotowej z prefabrykowanych elementdw powinny by¢€ ustawiane na przygotowanym padiozu
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Styki elementdw powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg wg PN-B-14501 [20].
5.10. Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowaé np. przez:
= dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku pawierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztwarem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnig bezpoérednio przed wlozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i utozyé
izolacjg z papy asfaltowe;j.

Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera, Elementy nie pokryte izolacjg przed
zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie
5.2i5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzat systematyczng kontrolg sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgednie z tablicg 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, ilosci | rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacig
projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badari betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgstos¢ badania
1 Badania skiadnikéw betonu
1.1, Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezposrednio przed uzyciem
- Czasu wigzania kazdej dostarczonej partii
- statosci objetosai
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarmowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziam PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawartosc pytdw mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartosci zanleczyszezen
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714-18[17] bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszezer
14 Badanie dodatow Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robét
- konsystendji PN-88/B-06250 [8) przy proj.recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
- zawartosci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiang roboczg
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kazdej partii
na $ciskanie na prébkach betonu
3.2, Badania nieniszczace PN-B-06261 [10] w przypadiach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 [8] czasie wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na
5000m’® betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4, Badanie odpornosci na czasie wykonywania konstrukcji,
dziatanie mrozu ale nie rzadziej niz raz na 5000

PN-B-06250 [8] m’ betonu
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przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.5. Badanie przepuszczalnosci czasie wykonywania konstrukcji
wody ale nie rzadziej niz raz na 5000

m’ betonu

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wiotéw | wylotéw nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$t z dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— ' rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
—  usytuowanie fawy w planie,
—  rzedne wysokogciowe,
- gruboc fawy,
— * zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:
—  ksztattu i wymiaréw (diugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ écianki - wg dokumentacji projektowe;),
- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
—  wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
— * érednicy pretdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektows i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.7. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z
dokumentacjg projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.8. Kontrola izolacji Scian przepustu
Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

. Jednostk obmiarowg jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt (sztuka), przy samodzielnej realizacii écianki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét pedano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie taw fundamentowych,
—  wykonanie deskowania,
— * wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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wykananie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie faw fundamentdw i ich pielegnacie,
wykonanie deskowania,
montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
umocnienie wiotéw | wylotéw,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. $cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopéw,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie Scianki czotowej:
a) a) w przypadku Scianki betonowe;j
— 7 ew. wykonanie deskowania i péZniejsze jego rozebranie,
—  ew. zbrojenie elementdw betonowych,
—  betonowanie konstrukgji fundamentu, Scianki i skrzydetek lub montaz elementdw z prefabrykatéw,
—  wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe,
—  zasypka scianki czotowsj,
—  ew. umocnienie wiotu i wylotu,
—  uporzadkowanie terenu,
—  wykonanie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiert dla budownictwa i drogownictwa. Podziat | zastosowanie wg wiasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
2z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne, Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie
11.  PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymafosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka
SCHMIDTA typu N
12, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaitu ziarm
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie nasigkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
22, PN-B-23010 Domieszki do betonu. Kiasyfikacja i okresienia
23, PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na goraco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica lidciasta ogélnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze ibem kwadratowym
32. PN-M-82503 Whkrety do drewna ze tbem stozkowym




[image: image6.jpg]Przebudowa drogi relacii Podlesie - Agnieszkowo

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z witkien szklanych

40. BN-69/7122-11 Phyty piléniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementdw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betondw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.

D-01.02.02
ZDJECIE HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na wykonaniu przebudowy drogi relacji Podlesie - Agnieszkawo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
okreslonych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sig do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadie i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt
sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowaria takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr
érodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej do powtdrnego zastosowania,
powinna ona byé transportowana w sposdb nie powodujacy uszkedzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w migjscach wskazanych w dokumentacji projektowej t.j. na catej dtugosci
drogi na szeroko$¢ 1,0 m powinien by¢ oczyszezony z humusu

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczeristwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdjat z powierzchni wyzej wskazangj t.j. na szerokosdi 1,0 m od krawedzi projektowane) nawierzchni .

Zdjety humus nalezy skiadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu
w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robGt polega na wizuainej ocenie kompletnosci usunigcia humusu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robst podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robGt obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
D -01.02.02 )
USUNIECIE KARP, DRZEW I KRZAKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na wykonaniu przebudowy drogi relacji Podlesie - Agnieszkowo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargawy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét abjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robGt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowad:
- pily mechaniczne,
- specjaine maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki iub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$c jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie pni,
karpiny i gatgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentuaine spalenie na miejscu pozostalosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentagji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinkg drzew o wiasciwodciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W migjscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyécic z
roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesei organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czedci roslinnosci nie znajdowaty sig na glgbokosci do 60 cm ponizej
niwelety robdt ziemnych | linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

RodlinnoéC istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢é przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujgcych
przypadkow:

a) a) w obrgbie nasypow - jezeli drednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sig co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koreny drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny byé scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdinej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
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b) b) w obrgbie wyckraglenia skarpy wykopu przecinajacego sig z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ écigte réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i
zagesci¢, zgodnie z wymagarniami zawartymi w OST D-02.00.00 ,Raboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robSt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartoS¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej whasciwosci w czasie robdt.

Miode drzewa i inne rodfiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w spos6b
ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetuy, to sposob wykonania powinien
odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
odbyto sig ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakorczeniu spalania ogieri powinien byc
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tigcych sie czgsel.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce
tymczasowego skiadowania lub w inne migjsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatodci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg
Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 ¢m i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
0Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrofa robdt przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeri i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunigciem drzew i kizakow jest:
- diadrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu
_ Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Oggéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
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- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewng, wzglednie spalenie na migjscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie doldw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

D - 04.01.01 )
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmictem niniejszej specyfikacii techinicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na wykonaniu przebudowy drogi relacji Podlesie - Agnieszkowo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
przeznaczonejdo utozenia konstrukdji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do profilowania podioza powinien wykaza¢ sie moziiwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,

—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
0Ogéline zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszezenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podioza,jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym karycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowiany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiat naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach
nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowacd do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s roboty i do
trudnosci jege odspojenia.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania padioze powinno byc oczyszczane ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystépuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowans przez Inzyniera, dowiezl dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w iloéci Koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposcb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do
osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Minimalna wartosc I dia:
Strefa Autostrad i drég Innych drdg
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego
Géma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny | widrny modut odksztalcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach | Wykopawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
0Ogdine zasady kontroli jakosci robdt padano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.




