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Tablica 6. Czestotliwosc badari przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw

dostarczonych przez producentéw

tp. | Rodzebadania |  Liczba badah Opis badan 0‘3";3“;;;““’"”
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaf | Powierzchnig zbadad nieuzbrojonym
powierzchni z wybranych okiem. Do ew. sprawdzenia
losowo elementéw | 9tebokosci wad uzyC dostgpnych Wyniki badar
w kazdej narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, powinny byé
dostarczonej partii suwmiarek, mikrometrdw itp. 2godne z
wyrabéw liczacej Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | wymaganiami
2 | Sprawdzenie do 1000 przyrzadami  pomiarowymi  lub punktu 2
wymiarow elementéw sprawdzianami  (np.  liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecic uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwoéci dostarczonych wyrobdw i
materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacig projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,
- prawidlowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnosc wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ ustawienia stupkdw i konstrukeji wsparczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych zigcz elementéw konstrukeji wsporczych:
- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokiadnie oczyscié z
zanieczyszezen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardw,
- ogledziny ziaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin
powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
= w przypadkach watpliwych mozna zlecic uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-
06515 [18],
- zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt (sztuka), dla znakéw konwencjonainych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dia znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i badan
jakosciowych okreSlonych w punktach 21 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokena¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- wykonanie fundamentéw

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4,  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietlenia zewnetrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja | okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
10.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdinego przeznaczenia
11, PN-H-82200 Cynk
12, PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

15.  PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

18.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

19.  PN-M-06515 Déwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

20.  PN-M-63011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat | wymagania

21.  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

22.  PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania

23.  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie kiasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

24, PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtold metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

26.  BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych
do napawaria

27.  BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywarnie.

10.2. Inne dokumenty

28. 28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, Tom I. Zasady stosowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

D-07.05.01
USTAWIENIE PORECZY I BARIER OCHRONNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmictem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu przebudowy drogi relacji Podlesie - Agnieszkowo

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych,
stalowych z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach drég, z wylg-
czeniem barier na obiektach mastowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dia celéw niniejszej ST przyjmuije sie nastepujace okredlenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu
z drogi w migjscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przez-

rz
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naczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej tasmy
stalowej (zat. 11.1),

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca niebezpiecznym
nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca (zat. 11.11i 11.2).

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy za zadanie umozliwienie
plynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie kidrego prowadnica powinna odksztatcaé sie stopniowo | w
sposb plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowei: typ A i typ B, rézniace sig ksztaltem przetioczer (zat. 11.4).

1.4.5. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:
- typIl : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczna.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej,
nawigzujacy do ustaler producenta barier. Do elementdw tych nalezq:
- prowadnica,
- stupki,
- pas profilowy,
- przektadki, wsporniki, Sruby, podktadki, éwiatta odblaskowe,
- laczniki ukoéne,
- obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapic materiaty do wykonania elementdéw betonowych jak
fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej - typ A powinien adpowiadad ustaleniom producenta barier,

— - typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zataczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakoriczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki antykorozyjnej.
Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Shupki

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysoko$¢ Srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkdw stalowych
przedstawiono w zatgczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna byé
charakterystyczna dia procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg
usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna miec tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi,
a gruboéé ksztattownika nie moze zmniejszyc sig¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dia ksztaltownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadie do osi wzdtuznej ksztaltownika. Powierzchnia koficdw ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej
uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastycznosci, Wytrzymato$¢ na rozcigganie
Stal minimum dla stupkdw, MPa dla stupkdw, MPa
St3w 195 od 340 do 490
Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery
67
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Stosowanie pasa profilowego powinno odpowiadac PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wielkasci statycznych i
odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementdw bariery powinny by¢ czyste,
gfadkie, bez peknigc, naderwan, rozwarstwien i wypukiych karbdw.,

Dostawa wigkszych wymiarowo elementow bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach. Smby, podkiadki i drobniejsze
elementy facznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci
i masy wyrobdw.

Elernenty bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dziatajgcych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozjg

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewnié trwatos¢ powtoki
antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normainych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwigkszonej korozyjnosci.
W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosic 60 um.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na migjscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i spasdb wykonania deskewania powinny by¢ zgadne z ST lub okredlone przez Wykanaweg i przedstawione do
akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czeSciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych lub
metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o mozliwosci wielokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukdji jako
deskowanie przestawne, $lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz do
drobnych elementdw jak Kiny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
- &ruby, wkrety do drewna i podkiadki do $rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24], PN-M-82505 [25] | PN-M-
82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
- plyty pilSniowe z drewna wg BN-68/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okrelonymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Dopuszcza sie wykonanie deskowari z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.4.1.2. Beton | jego skfadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny by¢ - klasa betonu nie powinna by¢ nizsza
niz klasa B 15, nasigkliwost powinna byé nie wieksza niz 5%, stopien wodoszczelnoéei - co najmniej W 2, a stopieri mrozoodpornosci -
co najmnigj F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” | powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinny
spetniac wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i spelnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byC stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetniac wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia moga byc stosowane, jedli przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST. Prety zbrojenia powinny
odpowiadac PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w za$wiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac PN-B-03264 [1].

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi widknami (drucikami) stalowymi,
widknami z tworzyw sztucznych iub innymi elementami, to materiat taki powinien posiadac aprobate techniczna.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementdw prefabrykowanych (fundamentdw, kotew) powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Pawierzchnie elementéw powinny byc bez rys, pekniec i ubytikdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartodci podanych w BN-
80/6775-03.01 [29].

2.5. Skiadowanie materialdw

Elementy diuzsze barier mogg by¢ skiadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy ukiadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkiadek.
Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowac w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sig w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sig, aby drobne frakcje kruszywa byly chronione za pomocg plandek lub
zadaszen. Podloze skiadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty nalezy przechowywac w sposob zgodny z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystgpujacy do wykenania barier achronnych stalowych powinien wykazac sig mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zestawu sprzgtu specjalistycznego do montazu barier,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otwordw pod stupki,
- koparek kolowych,
- urzadzen whijajacych lub wibromiotéw do pograzania stupkéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,
- wibratorow do betonu,
- przewoznego zbiornika na wodg,
- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac si¢ dowolnym Srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny
wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu, Elementy diuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozic w
apakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sig przewozié w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i
wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozié w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozic dowolnym $rodkiem ftransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodku transportu
powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢c w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozic zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w warunkach chronigeych ja przed
pomieszaniem i przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- wytyczyc trasg bariery,
- ustali¢ lokalizacje stupkdw (zal. 11.6),
- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery,
- ustali¢ ew. migjsca przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie siupkéw
5.3.1. Shupki csadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to dofy (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:
- przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna by¢ wigksza o okofo 20 cm od najwigkszego wymiaru
poprzeczneqgo stupka, a gtebakos< otworu ad 1,25 do 1,35 m w zaleznosei od typu bariery,
- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosi¢ 30 x 30 cm, a
gigbokos¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie
w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypekionych gruntem
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Jedli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w wykananych uprzednio ctworach
(dotach) powinno uwzgledniac:
— - zachowanie prawidiowego pofozenia i petnej réwnolegiosci stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich szablondw,
— - wzmocnienie dna octworu warstwa thucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,
— - wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m® piasku) lub zageszczonym gruntem
rodzimym, przy czym wskaZnik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jesii dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkdw w otworze, w gruncie wypetnionym
betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzgledniaé:
~ ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wskazaf - zgodnego z zaleceniem
producenta barier,
- wypelnienie otworu mieszankg betonowa klasy B15, odpowiadajacg wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienia betonu
stupek zaleca sig podeprzec. Zaleca sig wykonywac montaz bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie
stupkdw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera:
— - sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcer lub uszkodzen stupka,
— - rodzaj sprzgty, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen whijajacych (np. miotéw, bab, kafaréw) recznych
lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracjg i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkdw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otwordw w.
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni,
Jjest wyznaczona ksztattem i wymiarami otwordw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przekiadek i wynosi +6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawea i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchyfek umozliwionych wielkoscig otwordw w elementach bariery, powinien
doprowadzi¢ do zapewnieria réwnej i ptynnej linii prowadric bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cig¢, naruszajgcych powloke cynkowg
poszczeginych elementdw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy fgczyC sasiednie odcinki tasmy profilowej, nakiadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby korice odcinkow taémy przylegaly plasko do siebie i
pojazd przesuwajacy sig po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ziaczy. Sasiednie odcinki ta$my sa faczone ze sobg zwykle przy uzyciu
$rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami | prowadnica powinien by¢ wykonany &cidle wedtug zalecef producenta bariery
z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementdw (obejm, wspornikdw itp.) oraz wiasciwych $rub i podkiadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projektowg i wytycznymi
producenta barier:
- odcinkdéw poczatkowych i koficowych bariery, o wiasciwej diugoéci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem
facznikéw ukoénych w miejscach niezbednych przy pofaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w
dokumentacii projektowej,
- odcink6éw barier ostonowych o wiasciwej diugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za
obiektem, ¢) uko$nego paczatkowego, d) ukosnego koricowego, €) wzmocnionego,
- odcinkéw przejsciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem
wiasciwej diugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez polgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. porgczami betonowymi,
- przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen, przejscia pieszych z
pobocza drogi za barierg w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejécia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego
przez pas dzielacy,
- dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg za, 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a)  czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtoéci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposdb trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST oraz powinny
odpowiadac¢ wymaganiom:
- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymatosdi, nasigkliwosci i odparnoci na dziatanie mrozu,
- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu,
- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego skiadnikdw.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajac sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukiadu oraz
bezpieczeristwo konstrukcji. Przed wypelnieniem mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowej, Termin rozbidrki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
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Skiad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej iloSci wody, zapewni¢ szczelne wlozenie mieszanki w wyniku
zaggszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza niz 0,5. Kansystencja mieszanki
nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej.

Mieszankg betonowq zaleca sig uktadac warstwami o grubosci do 40 cm bezpoérednio z pojemnika, rurociagu pompy lub za
posrednictwem rynny | zaggszczac wibratorami watebnymi.

Po zakoriczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowa co
najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250 (7). W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:
- atest na konstrukcjg drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wediug wymagania punktu 2.2,
- zadwiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do kidrych wydania producenci sg zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN, jak
ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement,

Do materialéw, ktbrych badania powinien przeprowadzié Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentdw
betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dia tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robdt

Weszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakoéci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwoéci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwoséci dostarczonych wyrobéw i
materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czgstotliwoé¢ badari przy sprawdzeniu powierzchni | wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta

Ip. Radzaj badania Licsba badait Opis badart QOcena wynikdw badar
1 | Sprawdzenie 5 do 10 badan z Powierzchnig zbadac nie Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z wymaganiami
elementéw w kaz- dej | sprawdzenia ghgbokosci punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii wad uzy¢ dostepnych (informacjg) producenta
wyrobdéw liczacej do | narzedzi (np. liniatdw z barier
1000 elementéw czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrw itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiarow uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
a)  zgodno$c wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,
¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnosc wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawnosc ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,
f)  prawidiowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
@) poprawnosc wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punktem 5,
h)  poprawno$¢ umieszczenia elementdw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw,
- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem doldw i fundamentéw betonowych, lub bezpoérednie wbicie wzgl. wwibrowanie w
grunt),
- montaz bariery (prowadnicy, wysiggnikéw, przekiadek, obejm, wspornikéw itp. z pomoca wiaciwych $rub i podkladek) z
wykonaniem niezbgdnych odcinkéw poczatkowych i koricowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejéciowych pomigdzy réznymi
typami barier, przerw, przejéc i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5; PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
6.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
9.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
10.  PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdéinego przeznaczenia
11.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki
12, PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
13, PN-H-93403 Stal. Ceowniki waicowane. Wymiary
14, PN-H-93407 Stal. Dwuteowniks walcowane na gorgeo
15.  PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco
16.  PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwykiej jakosai o Ry, do 490 MPa
17.  PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakodci 0 Ry, do 490 MPa
18.  PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik
na porgcz drogewa, typ B
19.  PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreélonego przeznaczenia, Ceowniki
pélzamknigte prostokatne
20.  PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne
21.  PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22, PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym
23.  PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
24,  PN-M-82503 Whrety do drewna ze tbem stozkowym
25.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
26.  BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
27,  BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
28.  BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

29.  BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11 Phyty piléniowe z drewna

31.  BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

11. ZALACZNIKI

PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA
STOSOWARNE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH
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Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnica Odleglosé Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkéw zastosowanie

. =180,

§ 40m
20m na drogach

E SP-15 SP-05 1,’33 m | bezprzekiadkowa agéinodostepnych
1,0m

Zalacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicq z profilowanej taémy stalowej stosowane na odcinkach drdg, wediug

[32]

a) bezprzekdadkowa

Zatacznik 11.3. Zasady okreslania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

b) przekiadkowa

©) wysiggnikowa

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje sig w plaszczyznie krawedzi jezdni,
¢) bariera przy krawgzniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunigta od plaszczyzny krawedzi jezdni
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Zalacznik 11.4. Profilowana taéma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw:
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Oméwienie réznic tasm stalowych typu A B

Profil taSmy typu A ma zaokraglone krawedzie przetioczen tasmy, profil B ma sptaszczone krawedzie przetioczen.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystepujg wyrazne réznice w ich zachowaniu podczas kolizji - chociaz niektdre Zrodia

stwierdzajg, ze profil B jest nieco korzystnigjszy od profilu A.

Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie uksztattowanie jednego z koricow taémy, tak

aby korice odcinkdw tasmy przylegaty plasko do siebie. Przettoczenia takie nie s3 konieczne w profilu A, ktSry wykazuje wigkszg

sprezystoSc w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a dia profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba $rub faczacych odcinki tasmy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace uzytkownikéw pojazddw jednoéladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery

2 - ostony stupkéw bariery
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Zalgcznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach 7 krawg7nikiem wystajgcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)
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Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)

Zalqcznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég (wyciag z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mogg by tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, ktdre uprzednio byly
sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod do$wiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkéw nalezy ustalac w zaleznosci od mozliwosci poprzecznego odksztatcenia bariery
podczas kolizji. Zaleca sig stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostate typy barier stosuje sig w przypadkach, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysoko$¢ barier ochronnych stalowych

Wysoko$¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktdrej podezas kolizji znajduje sie kofo pojazdu
samochodowego, do gérej krawgdzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zataczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystgpuje znaczacy ruch motocykli lub innych pojazdéw jednosladowych, odbywajacy sig z
duzq predkoscig - zaleca sig zastosowanie dodatkowych urzadzen, zabezpieczajacych ich uzytkownikéw przy przewrdceniu sig pojazdu
przed bezpoérednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy
bariery lub elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwtaszcza na wyjazdowych drogach facznikewych o matych promieniach tukéw na
autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach drég ogdinodostepnych (patrz zatacznik 11.5).

4, Lokalizacja barier wzdtuz drogi




