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Lokalizacja barier wzdiuz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriéw okreslonych w WSDBO pkt
2.2,

5. Podatnos¢ barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sig do barier:
a) a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze stupkami 1, IPE, [ i
¥ 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) b) o ograniczonej podatnosci (typu II) - bariery pozostatych typéw i odmian ze stupkami 100 mm i 140 mm 2z rozstawem co 1,33
mi10m,
c) ¢ sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpowiednio
osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sg prowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych
przekrojach, ped warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukciji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowac profilowang tasme stalowg o czynnej dtugosci 4,0 m (diugosci przed montazem 4,3 m). Odcinki tasmy o
czynnej diugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy stosowac tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita diugo$¢ odcinka bariery nie jest
podzielona przez 4 m. Analogiczne dtugosci nalezy przyjmowac dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowac, gdy za barierg wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowat tylko w przypadkach, gdy za barierg
wystepujq obiekty lub przeszkody, wymagajace szczegdinego zabezpieczenia (stupy wysokiego napiecia, podpory wiaduktdw itp.). Poza
przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowac na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjatkowo - gdy wystepuje konieczno$é szczegdinego wzmocnienia
bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegtodcl prowadnicy bariery wynoszg (zat. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza -1,0m,
c) od kraweznika o wysckosci co najmniej 0,14 m -05m

(warunku tego nie stosuje sig, gdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacje oraz dtugos¢ i sposéb konstruowania odcinkdw przejsciowych, poczatkowych i koncowych ustala dokumentacja
projektowa na podstawie ustaleri okreslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8. Wymiary najczedciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach ochronnych stalowych (wg katalogdw producentéw
barier)

Przekrdj Wymiary przekroju poprzecznego, . Dopuszczaina odchytka,
Lp. poprzeczny mm Przekrdj mm
wg normy wysokos¢ | szerokos¢ | grubosc cm? wys. | szer. | grub.
1 | Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 | £1,5| 05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 | +15| 0,5
140 66 5,7 18,3 +2 |+15]| 0,5
2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 | £2 | £05
réwno- 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | 20,75
PN-H-93419 [15]
3 | ceowy 100 50 6,0 13,5 £2 | £2 | 404
walcowan -1,0
l(’N-H-9340)I;)[13] 120 55 7,0 17,0 +2 2 Jw.
140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.
4 | Ceowy (giety na 100 50,60 [od4do6| 0d7,33do +2 | +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od 4 do 6 11,67 +2 | £25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od4do6 | odg13do +2 | £25 -
15,27
0d9,73 do
16,47
5 | Ceownik
potzamk-
niety prostokatny 120 40 3,0 6,33 £1,5 | #1 -
PN-H-93461-18
[19]
6 ik
5;?:33450_07 100 60,80 |od4do6 0d8,13 do +25 +3 =
[17] 120 60,80 (od4do6 14,07 +25 | £3 s
0d8,93 do
15,27
7 | Sigma(brak 100 55 4,0 2,0 +2,- | +2,- | £0,18
normy) 1 1

76
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Przekrdj poprzeczny

Wysoko$é, mm

Szerokos€ (stopki), mm
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Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostokatny

100
120
120
100

50
55
64
&0

PN-H-93403 [13]
PN-H-93403 [13]
PN-H-93419 [15]

BN-73/0658-01 (26]





